
HARPOON – подтверждённое качество!

Дорогие коллеги, партнеры, 
друзья!

Бренду Harpoon и нашей компании исполня-
ется 10 лет.

Этот каталог – юбилейный. Это наш отчет за 
десятилетие работы на российском рынке 
строительного и индустриального крепежа. 
Каждая позиция этого каталога – это резуль-
тат нашего труда и вашей высокой оценки.

Сегодня на рынке крепежа  саморезы зача-
стую называют  «гарпунами», а сравнивая, 
говорят: «как гарпуны». Harpoon стал име-
нем нарицательным, критерием качества и 
надежности. А это, пожалуй, самый досто-
верный показатель признания и степени до-
верия к продукту под маркой Harpoon.

Спустя 10 лет Harpoon – единственный рос-
сийский бренд, конкурентный ведущим ев-
ропейским компаниям-производителям по 
критериям «качество – репутация – извест-
ность». Harpoon – лидер по результатам про-
даж строительного и индустриального кре-
пежа в своей рыночной нише. 

Мы являемся основным поставщиком цело-
го ряда ведущих российских и зарубежных 
производственных компаний с мировыми 
именами. Нам доверяют государственные 
и муниципальные объекты, мы участвуем в 
целевых программах и Олимпийской строй-
ке. Наш крепеж используют в производстве 
гражданской продукции и ВПК.

В нашем послужном списке  запрет дешевой 
«оцинковки» и перевод рынка НФС на каче-

ственный нержавеющий крепеж. Мы разра-
ботали нормативную документацию на кре-
пеж, используемый в НФС и ЛМК сегментах 
строительства, и активно пропагандируем 
ее внедрение.

Наша компания стала федеральной. В ней 
трудится более 100 штатных сотрудников.  
Сеть представительств и дилеров компании 
охватывает все крупные регионы страны.

На качество продукции под маркой Harpoon 
работает весь инженерно-технический по-
тенциал компании и лучший мировой опыт. 
Harpoon предлагает аналогичный или бо-
лее инновационный уровень качества по 
сравнению с западными аналогами. Кон-
троль качества осуществляет собственная 
лаборатория компании, оснащенная всем 
спектром современного оборудования для 
тестирования ключевых функциональных 
показателей крепежа.

Мы делаем качественный крепеж  доступ-
ным. Цена продукции по маркой Harpoon – 
разумна. Она открывает возможности ис-
пользования действительно качественного 
крепежа в разных сферах, на разных объек-
тах с разными бюджетными возможностями.

Сервис, логистика, упаковка, информацион-
но-техническое сопровождение приведены 
в соответствии с самыми высокими россий-
скими и мировыми стандартами. Harpoon 
есть везде, «здесь и сейчас». Полнота тех-
нической документации на крепеж Harpoon 
является исчерпывающей и превосходит су-
ществующие требования к крепежу на рос-
сийском рынке.

Сегодня мы вложили в Harpoon все лучшее, 
прогрессивное, стоящее, убедительное, тех-
нологичное и выгодное. Мы собрали в нем 
все, что делает Harpoon лучшим предложе-
нием на рынке крепежа по сумме баллов.

Harpoon избавляет от самой большой про-
блемы – проблемы выбора. 

Вашему вниманию наш новый юбилейный 
каталог. Выбирайте.

С глубоким уважением,

Владелец бренда Harpoon,

Генеральный директор.

Иван Орлов
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Приведённые в разделе показатели по прочностным нагрузкам являются 
среднеарифметическими по результатам протоколов испытаний. Для про-
ектирования используйте точные данные пакета технической документации. 
Полный пакет технической документации содержит:

•  Техническое свидетельство, выданное ФАУ «Федеральный центр нормирования стандар-
тизации и технической оценки соответствия в строительстве» Минрегионразвития РФ

•  Стандарт организации группы компаний «Глобал Ривет»
•  Протоколы испытаний прочностных характеристик ИЦ «Композит-Тест»,  

лаборатория МГСУ, лаборатория «Технополис»
•  Заключение о коррозионной стойкости «ЭкспертКорр–МИСиС» 
•  Инструкцию по установке самосверлящих шурупов
•  Технический отчет по исследованию сейсмостойкости шурупов HARPOON

САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ 
для лёгких металлических конструкций (ЛМК)1
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•  Для крепления в условиях среднеагрессивной, сильноагрессивной и морской среды

•  Корозионная сталь AISI 304, антикоррозийное покрытие RUSPERT® TYPE II
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Приведённые в разделе показатели по прочностным нагрузкам являются 
среднеарифметическими по результатам протоколов испытаний. Для про-
ектирования используйте точные данные пакета технической документации. 
Полный пакет технической документации содержит:

 •  Техническое свидетельство, выданное ФАУ «Федеральный центр нормирования стандар-
тизации и технической оценки соответствия в строительстве» Минрегионразвития РФ

 •  Стандарт организации группы компаний «Глобал Ривет»
 •  Протоколы испытаний прочностных характеристик ИЦ «Композит-Тест», лаборатория 

МГСУ, лаборатория «Технополис»
 •  Заключение о коррозионной стойкости «ЭкспертКорр-МИСиС» 
 •  Инструкцию по установке самосверлящих шурупов

САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ 
ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ 2
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Таблица подбора кровельного крепежа
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Кровельный крепёж

18  www.rivets.ru

К
р

о
в

е
л

ьн
ы

й
 к

р
е

п
ёж



1.0

до 1.0

до 1.0

Кровельный крепёж
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сверлоконечный HTV-R

HTV-R

131105148050 4.8x50

131105148060 4.8x60

131105148070 4.8x70

131105148080 4.8x80

131105148090 4.8x90

131105148100 4.8x100

131105148120 4.8x120

131105148140 4.8x140

131105148160 4.8x160

131105148200 4.8x200

131105148300 4.8vx300

HARPOON для прижимных элементов HTN-R

HTN-R

131105155035

• Самосверлящий шуруп, специально разработан для крепления кровельных
    прижимных и доборных элементов к стальному профилированному листу,
    деревянному основанию
• Закалённая углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие
    RUSPERT® TYPE II

5.5x35

Кровельный крепёж
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Приведённые в разделе показатели по прочностным нагрузкам являются 
среднеарифметическими по результатам протоколов испытаний. Для про-
ектирования используйте точные данные пакета технической документации. 
Полный пакет технической документации содержит:

•  Техническое свидетельство, выданное ФАУ «Федеральный центр нормирования стандар-
тизации и технической оценки соответствия в строительстве» Минрегионразвития РФ

•  Стандарт организации группы компаний «Глобал Ривет»
•  Протоколы испытаний прочностных характеристик, лаборатория МГСУ,  

лаборатория «Технополис»
•  Заключение о коррозионной стойкости «ЭкспертКорр–МИСиС» 
•  Инструкцию по установке самосверлящих шурупов

САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ 
для лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)3



M8

HARPOON DIN 7504K 
для скрепления стальных профилей HD-R

G

M7 M8-Sдо 1600
об/мин

Размер, 
мм 

Разрушающие нагрузки, N, (средние) Скручивание голов-
ки самосверлящего 

шурупа, Nm

Срез Fq Разрыв Fb Вырыв Fz из стального 
листа С255, толщина листа

Отрыв Fu стального ли-
ста С255 через шайбу, 

толщина листа

1.2 мм 1.5 мм 2.0 мм 0.7 мм 1.0 мм

4.2х16 4357 10067 1602 2244 3423 4440 6320 7

4.2х19 4357 10067 1602 2244 3423 4440 6320 7

4.8х16 5557 13242 1849 2451 3528 4472 6103  9

4.8х19 5557 13242 1849 2451 3528 4472 6103  9

5.5х19 9837 16240 1896 2720 3795 5258 7230 14

5.5х25 9837 16240 1896 2720 3795 5258 7230  14

Артикул  Размер, мм   Толщина свер-
ления, мм  

Толщина скрепляемых 
материалов G, мм

HD-R

121001142016 4.2x16* 3 7

121001142019 4.2x19* 3 10

121001148016 4.8x16 4.5 7

121001148019 4.8x19 4.5 9

121001155019 5.5x19 5.5 8

121001155025 5.5x25 5.5 14

•  Закалённая углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозионное покрытие
RUSPERT   TYPE II

* Расчёт соединения тонкостенных конструкций из оцинкованного холоднокатаного листа производить согласно 
методике СТО 0065-2011

* Для самосверлящих шурупов диаметром 4.2 мм требуется бита М7

Самосверлящие шурупы ЛСТК
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HGP-R-B

4.8х19

•  Поставляется в ленте.

4,8х19121104148019

4.2х16

4.2х16 4357 10067 – – – – – 4.5

4.5 6121103142016

®

Самосверлящие шурупы ЛСТК
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HARPOON с плоской головкой
для скрепления стальных профилей HP-R

Артикул  Размер, мм   Толщина  
сверления, мм  

Толщина скрепляемых 
материалов G, мм

121113148016 4.8x16 4.0 7

G

h=0.9

аксолП  • я головка самосверлящего шурупа 0.9 мм позволяет монтиро-
вать материалы на соединённые стальные конструкции без дополни-
тельной подготовки

 ьлатс яатсидорелгу яаннёлакаЗ  • SAE 1022, антикоррозийное покры-
тие RUSPERT® TYPE II

до 1600
об/мин

M-HP

Размер, 
мм 

Разрушающие нагрузки, N, (средние) Скручивание  
головки самосверля-

щего шурупа, Nm

Срез Fq Разрыв Fb Вырыв Fz из стального 
листа С255, толщина листа

Отрыв Fu стального ли-
ста С255 через шайбу, 

толщина листа

1.0 мм 1.5 мм 2.0 мм 0.7 мм 1.0 мм

4.8х16 5557 13242 1214 2153 3284 2600 3031 7

* Расчёт соединения тонкостенных конструкций из оцинкованного холоднокатаного листа производить согласно 
методике СТО 0065-2011

Самосверлящие шурупы ЛСТК

24  www.rivets.ru

С
а

м
о

с
ве

р
л

я
щ

и
е 

ш
ур

уп
ы

 Л
С

Т
К



HARPOON PLUS с плоской головкой
для скрепления особо тонких стальных профилей HP2-R

Артикул  Размер, мм   Толщина  
сверления, мм  

Толщина скрепляемых 
материалов G, мм

121114148016 4.8x16 1.5 7

G

h=0.9

аксолП  • я головка самосверлящего шурупа 0.9 мм позволяет монтиро-
вать материалы на соединённые стальные конструкции без дополни-
тельной подготовки
   • Специальное сверло, проминающее металл, для увеличения площади 
контакта резьбы самосверлящего шурупа со стальным профилем

 ьлатс яатсидорелгу яаннёлакаЗ  • SAE 1022, антикоррозийное покры-
тие RUSPERT® TYPE II

до 1600
об/мин

M-HP

Размер, 
мм 

Разрушающие нагрузки, N, (средние) Скручивание  
головки самосверля-

щего шурупа, Nm

Срез Fq Разрыв Fb Вырыв Fz из стального 
листа С255, толщина листа

Отрыв Fu стального ли-
ста С255 через шайбу, 

толщина листа

0.55 мм 0.7 мм 1.0 мм 0.55 мм

4.8х16 5557 13242 818 1173 1858 1857 7

* Расчёт соединения тонкостенных конструкций из оцинкованного холоднокатаного листа производить согласно 
методике СТО 0065-2011

Самосверлящие шурупы ЛСТК
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HARPOON для влагостойких панелей SB

HARPOON для влагостойких панелей SN

Артикул  Размер, мм   Толщина  
сверления, мм  

Толщина скрепляемых 
материалов G, мм

121201139025 3.9x25 1.0-3.0 15

121201139039 3.9x39 1.0-3.0 29

Артикул  Размер, мм   Толщина свер-
ления, мм  

Толщина скрепляемых 
материалов G, мм

121202142025 4.2x25 1.2 15

121202142039 4.2x39 1.2 29

Шуруп сверлоконечный, со специальной потайной головкой с 
насечками.
Антикоррозийное покрытие RUSPERT® TYPE II

  

 

Шуруп остроконечный, со специальной потайной головкой с насеч-
ками, резьба с переменным диаметром
Антикоррозийное покрытие RUSPERT® TYPE II   

Специальные самосверлящие шурупы для крепления влагостойких 
панелей к металлическим профилям до 3 мм

Специальные самосверлящие шурупы для крепления влагостойких 
панелей к металлическим профилям до 1.2 мм

•  

•  

•  

•  

Размер, мм Разрушающие нагрузки, N (средние)

Срез Fq Разрыв Fb Вырыв Fz из стального  
профиля (Ст 08пс), 1.2 мм

Скручивание головки само-
сверлящего шурупа, Nm

3.9x25 3500 8700 1446 4.5

3.9x39 3500 8700 1446 4.5

Размер, мм Разрушающие нагрузки, N (средние)

Срез Fq Разрыв Fb Вырыв Fz из стального про-
филя (Ст 08пс), 0.7 мм

Скручивание головки само-
сверлящего шурупа, Nm

4.2x25 3500 8700 85 59

4.2x39 3500 8700 859 5

G

G

до 1500
об/мин

до 1500
об/мин

PH2

PH2

* Расчёт соединения тонкостенных конструкций из оцинкованного холоднокатаного листа производить согласно 
методике СТО 0065-2011

* Расчёт соединения тонкостенных конструкций из оцинкованного холоднокатаного листа производить согласно 
методике СТО 0065-2011

• Возможна поставка в ленте

•   Возможна поставка в ленте

Самосверлящие шурупы ЛСТК
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Расчёт соединений элементов деревянных конструкций производится  
по СП 64.13330.2011

• Не требуется предварительного сверления
•  Специальная резьба позволяет уменьшить эффект расслоения  

дерева и обеспечивает более лёгкое завинчивание
•  Лёгкое завинчивание в различные,  

в том числе в самые твёрдые породы дерева

САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ 
ПО ДЕРЕВУ4



(T25)

(T30)

(T30)

Самосверлящие шурупы по дереву
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ШУРУПАМ 
ЛМК, ЛСТК, ПЛОСКОЙ КРОВЛЕ5



Комплектующие к шурупам ЛМК, ЛСТК, плоской кровле
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Насадка шестигранная M-HP

SL W

Артикул 341070045007

L (мм S) W (мм)

45 7

 и R-PH вопуруш хищялревсомас ажатном ялд атиб яаньлаицепС  •
HP2-R с уменьшенной головой мм

M-HP

Насадка для шуруповёрта TORX

L

Артикул L (мм) TORX

341050025020 25 T20

341050025025 25 T25

341050025030 25 T30

341050025040 25 T40

T40T30T25T20

PH2xPH2

Насадка для шуруповёрта двусторонняя PH2xPH2

L

Артикул L (мм)

341040200000 200

341040250000 250

PH2

Насадка для шуруповёрта PH2

L

Артикул L (мм)

341030025000 25
341030050000 50

0,9

Комплектующие к шурупам ЛМК, ЛСТК, плоской кровле
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L

2 D
1
=19 мм, и D

2
=8 мм, любые цвета по шкале RAL

, HTV-R

Комплектующие к шурупам ЛМК, ЛСТК, плоской кровле
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Комплектующие к шурупам ЛМК, ЛСТК, плоской кровле
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, HTV-R

, HTV-R

, HTV-R

Комплектующие к шурупам ЛМК, ЛСТК, плоской кровле

34  www.rivets.ru

К
о

м
п

л
е

к
ту

ю
щ

и
е 

к 
ш

ур
уп

а
м



Приведённые в разделе показатели по прочностным нагрузкам являют-
ся справочными. Для проектирования используйте точные данные пакета 
технической документации. Полный пакет технической документации со-
держит:

•  Техническое свидетельство, выданное ФАУ «Федеральный центр нормирования стандар-
тизации и технической оценки соответствия в строительстве» Минрегионразвития РФ 

• Стандарт организации группы компаний «Глобал Ривет» 
•  Протоколы испытаний прочностных характеристик ИЦ «Композит-Тест» и лаборатории 

«Технополис»
• Заключение о коррозионной стойкости «ЭкспертКорр–МИСиС»

ЗАКЛЁПКИ ВЫТЯЖНЫЕ6



Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки лепестковые.
Стандартный бортик, алюминий/сталь А/УС

Алюминий (AlMg3.5) / Оцинкованная сталь

Заклёпки лепестковые.
Увеличенный бортик, алюминий/сталь  А/УС.../Dk

Алюминий (AlMg3.5) / Оцинкованная сталь

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

4.8
Dk 9.5

K 1.1
F 5.2 – 5.3

1700/1700

011140934810 10.0 1.5-4.0

011140934812 12.0 2.0-6.0

011140934814 14.0 4.0-8.0

011140934816 16.0 6.0-9.5

011140934818 18.0 8.0-12.0

011140934822 22.0 12.0-16.0

011140934825 25.0 16.0-18.0

011140934830 30.0 19.0-24.0

011140934835 35.0 24.0-29.0

011140934840 40.0 29.0-34.0

011140934820 20.0 10.0-14.0

011140934827 27.0 17.0-22.0

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

3.2
Dk 6.5

K 0.8
F 3.4 – 3.5

500/700

011140633208 8.0 0.5-1.0

011140633210 10.0 1.0-3.0

011140633212 12.0 3.0-5.0

5.0
Dk 9.5

K 1.1
F 5.2 – 5.4

011140935011 11.0 1.0-5.0

1900/1840

011140935014 14.5 5.0-7.0

011140935018 18.1 8.0-10.0

011140935022 22.0 10.0-15.0

011140935026 26.0 14.0-20.0

011140935030 30.0 16.0-23.0

011140935035 35.0 23.0-28.0

011140935040 40.0 28.0-33.0

011140935045 45.0 33.0-38.0

4.0
Dk 8.0

K 1.0
F 4.2 – 4.3

850/1000

011140834010 10.0       1.5-5.0

011140834012 12.0 4.0-6.5

011140834014    14.0 6.0-9.0

011140834016    16.0 8.0-11.0

011140834018      18.0       10.0 - 13.0      

011140834020    20.0 12.0-15.0

011140834025 25.0 15.0-20.0

011140834030 30.0 20.0-25.0

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

4.8
Dk 11.0

K 2.0
F 5.2 – 5.3

1700/1700

011140934810 10.0 1.5-4.0

011140934812 12.0 2.0-6.0

011140934814 14.0 4.0-8.0

011140934816 16.0 6.0-9.5

011140934818 18.0 8.0-12.0

011140934822 22.0 12.0-16.0

011140934825 25.0 16.0-18.0

011140934830 30.0 19.0-24.0

011140934835 35.0 24.0-29.0

011140934840 40.0 29.0-34.0

011140934820 20.0 10.0-14.0

011140934827 27.0 17.0-22.0

Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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 Алюминий (AlMg3.5 или AlMg5) / Оцинкованная сталь

Заклёпки многозажимные.  
Стандартный бортик, алюминий/сталь А/УС

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

4.0
Dk 8.1

K 1.0
F 4.1 – 4.2

011120834009 9.5 1.3-6.3

1250/930
011120834012 12.7 4.5-8.5

011120834016 16.9 6.4-13.0

4.8
Dk 9.3

K 1.25
F 4.9 – 5.0

011120934810 10.3 1.6-5.5

1950/1360

011120934815 15.1 5.0-10.0

011120934816 16.9 7.5-12.0

011120934824 24.8 12.0-20.0

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

3.2
Dk 6.6

K 0.8
F 3.3 – 3.4

011120633207 7.9 1.0-5.0

980/650
011120633209 9.5 3.5-6.5

011120633211 11.0 4.0-8.0

 Алюминий (AlMg3.5 или AlMg5) / Оцинкованная сталь

Заклёпки многозажимные.  
Увеличенный бортик, алюминий/сталь А/УС.../Dk

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

4.8
Dk 16.0

K 2.0
F 4.9 – 5.0

011121634810 10.3 1.6-5.5

1950/1360

011121634816 16.9 5.0-12.0

011121634824 24.8 12.0-20.0

Заклёпки вытяжные
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Заклёпки многозажимные.  
Стандартный бортик, сталь/сталь УС/УС

Заклёпки многозажимные.  
Увеличенный бортик, сталь/сталь УС/УС.../Dk

Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

3.2
D

k
6.5

K1.3
F3.3-3.4

011120653206 6.0 0.5-1.5

1450/1100
011120653208 8.0 1.5-3.0

011120653209 9.5 3.0-5.0

011120653212 12.0 5.0-6.5

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

4.0
D

k
8.0

K1.7
F4.1-4.2

011120854008 8.0 0.5-3.5

2200/1600

011120854009 9.5 3.5-4.5

011120854011 11.0 4.5-6.5

011120854012 12.7 6.5-8.0

011120854015 15.0 8.0-10.5

011120854010 10.0 3.5-5.0

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

4.8
D

k
9.5

K2.0
F4.9-5.0

011120954808 8.0 1.0-3.0

3100/2200

011120954809 9.5 3.0-4.5

011120954812 12.5 5.0-6.5

011120954814 14.0 6.0-7.5

011120954816 16.0 7.5-9.0

011120954818 18.0 9.0-11.0

011120954820 20.0 12.0-15.0

011120954821 21.0 13.0-16.0

011120954825 25.0 16.0-20.0

ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв/срез N

4.8
Dk 16.0

 
K 2.0

F 4.9 – 5.0

011121654810 10.3 1.0-5.0

2940/2050

011121654816 16.9 5.0-10.0

Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Заклёпки вытяжные
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Приведенные в разделе показатели по прочностным нагрузкам являют-
ся справочными. Для проектирования используйте протоколы испытаний 
прочностных характеристик ИЦ «Композит-Тест» и лаборатории «Техно-
полис»

ЗАКЛЁПКИ ГАЕЧНЫЕ7



0.2
0.1

0.2
0.1

0.2
0.1

Заклёпки гаечные

54  www.rivets.ru

З
а

к
л

ё
п

к
и

 г
а

е
ч

н
ы

е



0.2
0.1

0.2
0.1

0.2
0.1

21.7

Заклёпки гаечные
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Заклёпки гаечные
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Заклёпки гаечные
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Заклёпки гаечные
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Заклёпки гаечные
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Заклёпки гаечные
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Заклёпки гаечные
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Сфера применения:
• Возможность многократного использования
• Создание резьбы в отверстиях неправильной формы
•  Создаёт резьбу в глухих отверстиях и отверстиях неогра-

ниченной глубины
• Эффективная герметизация в точке крепления
• Идеальные решения для крепления в хрупких материалах
• Уменьшает вибрационные и ударные нагрузки
•  Обеспечивает электроизоляцию и снимает статический 

заряд

Варианты крепления  
в глухих отверстиях

Артикул Тип M d L D S G, min/max F

041103100003 JF-3100 M3 7.90 12.60 11.00 1.20 0.4/4.0 8.00

041103250003 JF-3250 M3 6.10 24.90 14.00 0.90 9.5/13.0 6.00

041104100004 JF-4100 M4 7.90 12.60 11.00 1.20 0.4/4.0 8.00

041114110204 JF-41102D M4 7.90 11.00 12.70 1.30 0.4/1.3 8.00

041104140004 JF-4140 M4 7.90 14.20 19.50 1.50 0.4/4.4 8.00

041204010005 7660166050 M5 9.60 21,5 14.0 0,9 4.0/10.0 9.70

041207916005 7660266050 M5 9.60 26,5 14.0 1.3 7.9/16.0 9.70

041220530005 7660366050 M5 9.60 39.0 14.0 1.3 20.5/30.0 9.70

041115110205 JF-51102D M5 9.60 11.00 12.70 1.50 0.5/1.5 9.70

041200404905 JF-5150/7660066050 M5 9.60 14.10 12.70 0.90 0.4/4.9 9.70

041105170005 JF-5170 M5 9.60 17.00 14.00 1.00 0.8/5.9 9.70

041105190005 JF-5190 M5 9.60 20.95 18.95 4.70 0.8/5.8 9.70

041105192005 JF-5192 M5 9.60 19.50 14.00 4.70 0.8/5.8 9.70

041105250005 JF-5250 M5 9.60 26.50 14.0 1.30 7.9/15.0 9.70

041105400005 JF-5400 M5 9.60 39.00 14.00 1.30 20.5/30.0 9.70

041200804706 JF-6150/7660166060 M6 12.70 16.00 16.00 1.30 0.4/2.8 12.80

041200402806 JF-6200/7660066060 M6 12.70 21.10 19.00 4.70 0.8/4.7 12.80

041206411506 JF-6250/7660266060 M6 12.70 26.70 16.30 2.00 6.4/11.5 12.80

041200404008 JF-8200/7660066080 M8 15.90 18.30 21.50 3.20 0.4/4.0 16.00

041203909508 JF-8250/7660166080 M8 15.90 27.90 21.50 5.70 3.95/9.5 16.00

041215039008 7660266080 M8 18.00 50.0 20.0 1.60 15.0/39.0 18.1

041219040010 7660066010 M10 20.0 55.00 22.50 1.30 19.0/40.0 20.10

041101024010 JF-1024 M10 20.0 24.00 25.00 3.00 2.5/3.5 20.10

041101027010 JF-1027 M10 19.05 27.00 29.50 4.75 0.38/11.1 19.15

041238064012 7660066012 M12 24.00 78.00 27.00 1,3 38.0/64.0 24.10

041101226012 JF-1226 M12 24.00 26.50 27.00 3.00 2.5/3.5 24.10

Зафиксировать  
закрепляемую деталь 
при помощи винта
и затянуть

Заклёпки резиновые

62  www.rivets.ru

З
а

к
л

ё
п

к
и

 р
е

зи
н

о
в

ы
е



ИНСТРУМЕНТ8



Ручной инструмент для вытяжных заклёпок KARAT HR-31H

Артикул 410212312450

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

2.4

3.0-3.2

4.0

4.8-5.0

• Особая конструкция удерживает заклёпку в заклёпочнике
• Вес инструмента:  0,61 кг
• Размеры: 255 мм

Ручной инструмент для вытяжных заклёпок TM1203-010

Артикул 410121102405

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

2.4

3.0-3.2

4.0

4.8-5.0

• Вес инструмента: 600 гр
• Размер: 280 мм

Ручной инструмент для вытяжных заклёпок TM1203-011

Артикул 410121723264

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

2.4

3.0-3.2

4.0

4.8-5.0

6.4

• Вес инструмента: 1100 гр
• Размер: 320 мм

Ручной инструмент для вытяжных заклёпок TM1203-08

Артикул 410121082464

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

2.4

3.0-3.2

4.0

4.8-5.0

6.4

• Вес инструмента: 1200 гр
• Размер: 380 мм

Инструмент
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Инструмент

Ручной инструмент для вытяжных заклёпок KARAT LR-2

Артикул 410221023264

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

3.2

4.0

4.8-5.0

6.0

6.4

Усил. 6.4

•  Специальная конструкция заклёпочника требует в три раза 
меньше физических усилий для расклёпывания,  
по сравнению с аналогичным инструментом

•  Используется в том числе для расклёпывания усиленных  
нержавеющих заклёпок диаметром до 6.4 мм

• Вес инструмента: 1,77 кг
• Размеры: 535 мм

Ручной инструмент с поворотной головой (360о)  
для вытяжных заклёпок NCG H9-1

Артикул 410323913264

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

3.2

4.0

4.8-5.0

6.0

6.4

• Особая поворотная голова (360o)
• Вес инструмента: 1,9 кг
• Размеры: 570 мм
• Поставляется в комплекте с кейсом для хранения
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Инструмент

Аккумуляторный инструмент для вытяжных заклёпок GESIPA AccuBird

Аккумулятор  
для инструмента  
GESIPA 

Артикул 411032002450

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

2.4

3.0-3.2

4.0

4.8-5.0

Артикул Состав Ёмкость Номинальное напряжение

401041001013
Li-Ion

1.3 АЧ
14.4 V

401041001026 2.6 АЧ

•  Производительность около 10 шт/мин
• Установка заклёпки одним нажатием на клавишу
•  Электронная система управления и защита от перегрева  

и перегрузок
•  Стандартная комплектация: 

металлический кейс, один аккумулятор 14.4 V 1.3 Ач (Li-Ion), 
зарядное устройство

• Вес инструмента с аккумулятором: 2.3 кг
•  Размеры: 570 мм

Пневмогидравлический инструмент  
для вытяжных заклёпок SRC SR-1

Артикул 410642013064

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

2.4

3.0-3.2

4.0

4.8

• Вес инструмента: 1.30 кг
• Рабочее давление: 4.0-7.0 бар
• Рабочий шаг: 20 мм
• Поставляется в специальном кейсе
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Инструмент

Пневмогидравлический инструмент  
для вытяжных заклёпок SRC SR-3

Артикул 410642032448

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

4.0

4.8-5.0

6.0

6.4

• Вес инструмента: 1.70 кг
• Рабочее давление: 5.0-7.0 бар
• Рабочий шаг: 26 мм
• Поставляется в специальном кейсе

Пневмогидравлический инструмент  
для вытяжных заклёпок GESIPA Taurus2

Пневмогидравлический инструмент  
для вытяжных заклёпок GESIPA Taurus3

Артикул 411042023260

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

3.2

4.0

4.8-5.0

6.0

Артикул 411042033280

Заклепки Алюминий Сталь Медь Нерж. сталь 

3.2

4.0

4.8-5.0

6.0

6.4

8.0

• Вес инструмента: 1.6 кг
• Рабочее давление: 5 – 7 бар
• Расход воздуха (литров на заклёпку): около 2.3
• Рабочий шаг: 18 мм
• Соединительное звено шланга: Ø 6 мм
• Сила вытягивания: 9000H

• Вес инструмента: 1.9 кг
• Рабочее давление: 5 – 7 бар
• Расход воздуха (литров на заклёпку): около 4.8
• Рабочий шаг: 25 мм
• Соединительное звено шланга: Ø 6 мм
• Сила вытягивания: 140000H
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Ручной инструмент для гаечных заклёпок KARAT LN-2MSK

Артикул 420221020410

Заклепки Алюминий Сталь Нерж. сталь 

M4

M5

M6

M8

M10

•  В комплект входит оснастка от М5 до М10
•  Снабжён устройством быстрой установки  

и снятия заклёпки с инструмента
• Вес инструмента: 2.15 кг
• Размеры: 520 мм
• Поставляется в металлическом кейсе

Ручной инструмент для гаечных заклёпок KARAT HN-23M

Артикул 420212230306

Заклепки Алюминий Сталь Нерж. сталь 

M3

M4

M5

M6

•  В комплект входит оснастка от М3 до М6
• Вес инструмента: 0.54 кг
• Размеры: 250 мм 

Ручной инструмент для гаечных заклёпок TM 1203-003

•  В комплект входит оснастка от М3 до М8
•  Вес инструмента: 1100 гр
•  Размеры: 330 мм

Артикул 420521910308

Заклепки Алюминий Сталь Нерж. сталь 

М3

М4

М5

М6

М8

Инструмент
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Ручной инструмент для гаечных заклёпок KARAT LN-3MSK

Артикул 420221030412

Заклепки Алюминий Сталь Нерж. сталь 

M4

M5

M6

M8

M10

M12

•  В комплект входит оснастка от М5 до М10 
• Усиленная конструкция позволяет устанавливать заклёпки М12
• Вес инструмента: 1.83 кг
• Размеры: 520 мм
• Поставляется в металлическом кейсе

Пневмогидравлический инструмент для гаечных заклёпок SRC SN-10

•  В комплект входит оснастка от М5 до М12
• Вес инструмента: 2.45 кг
• Рабочее давление: 5.0-7.0 бар
• Поставляется в специальном кейсе
• Инструмент оснащен регулятором силы сжатия заклёпки

Артикул 420642100512

Заклепки Алюминий Сталь Нерж. сталь 

M4

M5

M6

M8

M10

M12

Инструмент
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Инструмент

Аккумуляторный инструмент для гаечных заклёпок GESIPA FireBird

•  Производительность около 8 шт/мин
• Установка заклёпки одним нажатием на клавишу
•  Инструмент позволяет накручивать гайку, устанавливать её и 

выкручивать шпильку
•  Электронная система управления и защита 

от перегрева и перегрузок
•  Стандартная комплектация:

металлический кейс, один аккумулятор 12 V 1.7 Ач, 
зарядное устройство

• Вес инструмента с аккумулятором: 2.3 кг
•  Размеры: 300х280 мм 

Артикул 443131202500

• Вес инструмента – 1,5 кг
• Потребляемая мощность – 500 Вт
• Напряжение – 230 В
• Регулируемое заглубление самосверлящего шурупа
• Регулируемая остановка вращения
•  В комплекте поставляется насадка SPEED 55 для монтажа самосверлящих 

шурупов в ленте. Увеличивает  производительность более чем на 50%.
• Скорость вращения – 0-4650 об/мин
• Длина кабеля – 6 метров
• Поставляется в пластиковом кейсе

Сетевой шуруповерт по гипсокартону и ЛСТК SPIT 216

Артикул 421021300310

Заклепки Алюминий Сталь Нерж. сталь 

M3

M4

M5

M6

M8

M10
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СВЁРЛА, БУРЫ9



Свёрла

Свёрла по нержавеющей стали, односторонние HSS Co 5%

Артикул ØD L1, мм L2, мм

322013542075 4.2 75 43

322013550086 5.0 86 52

HSS

Co 5

A2
stainless 

steel

L1
L2

D135
о

•  Угол заточки – 135о обеспечивает оптимальное  
сверление материала

• Материал сверла – сталь M35  
• С содержанием кобальта 5%

Свёрла по нержавеющей стали, двусторонние HSS Co 5%

Артикул ØD L1, мм L2, мм

322033542055 4.2 55 14

322033550062 5.0 62 17

HSS

Co 5

A2
stainless 

steel

L1
L2

D135
о

•  Угол заточки – 135о обеспечивает оптимальное  
сверление материала

  

• Материал сверла – сталь M35
• С содержанием кобальта 5%
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Свёрла

Свёрла по алюминию и стали, односторонние HSS M2

Артикул ØD L1, мм L2, мм

322010232065 3.2 65 36

322010234070 3.4 70 39

322010242075 4.2 75 43

322010250086 5.0 86 52

322010252086 5.2 86 52

HSS

M2

L1
L2

D135
о

AL

ST

•  Угол заточки – 135о обеспечивает оптимальное  
сверление материала

•  Материал сверла – сталь М2 обеспечивает  
максимальную износостойкость и скорость сверления

Свёрла по алюминию и стали, двусторонние HSS M2

Артикул ØD L1, мм L2, мм

322030232049 3.2 49 11.2

322030234052 3.4 52 12.5

322030242055 4.2 55 14.0

322020250062 5.0 62 17.0

322020252062 5.2 62 17.0

HSS

M2

AL

ST

•  Угол заточки – 135о обеспечивает оптимальное  
сверление материала

•  Материал сверла – сталь М2 обеспечивает  
максимальную износостойкость и скорость сверления

L1
L2

D135
о

Все свёрла поставляются  
в оригинальных упаковках.
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Буры SDS plus

Артикул ØD L1, мм L2, мм

312021055210

5.5

210

200312021055260

5.5

260

250

312021060110 6.0 110 50

312021060160 6.0 160 100

312021060210 6.0 210 150

312021080160 8.0 160 100

312021080210 8.0 210 150

312021080260 8.0 260 200

312021100160 10.0 160 100

312021100210 10.0 210 150

312021100260 10.0 260 200

312021100310 10.0 310 250

312021100160 12.0 160 100

312021100210 12.0 210 150

312021100260 12.0 260 200

SDS
plus

SINGLE
TIP

312021055310

5.5

310

150
312021055160 5.5 160 100

5.5 310312021055400 400

L1
L2

D

Буры
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Техническая документация
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Техническая документация
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